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MD-2231P Badanie instalacji CWU z kolektorem próżniowym i pompą ciepła
powietrze-woda (współpraca z systemem SCADA)

 

Cena : Wyślij zapytanie
o cenę

Producent : PPU MICRO

 
MD-2231P Badanie instalacji CWU z kolektorem próżniowym i pompą ciepła powietrze-woda (współpraca z systemem SCADA)

Wyślij zapytanie o ofertę: micro@micro.pl

Wymagania: MD-2230 System SCADA do centralnego sterowania i nadzoru stanowisk dydaktycznych w pracowni OZE

Stanowisko badawcze tworzy system solarny składający się z kolektora próżniowo-rurowego zamontowanego na dachu płaskim/skośnym, zbiornika ciepłej
wody użytkowej zintegrowanego z pompą ciepła, zespołu solarno-pompowego oraz kontrolera stanowiska zrealizowanego na przemysłowym sterowniku PLC.
Stanowisko badawcze wyposażone jest w następującą aparaturę pomiarową:

ciepłomierze, które umożliwiają uzyskanie informacji takich jak przepływ i temperatury cieczy, moc oraz przekazana energia w określonym punkcie●

instalacji.
licznik energii elektrycznej pozwalający na pomiar zużycia energii elektrycznej przez sprężarkę pompy ciepła oraz grzałkę elektryczną w zbiorniku.●

czujniki temperatury (zbiornik c.w.u. oraz kolektor próżniowo-rurowy),●

Stanowisko badawcze jest zarządzane zdalnie za pośrednictwem systemu SCADA dostępnego w pracowni oraz przez sieć Internet. 

Minimalne wyposażenie stanowiska:

Kolektor słoneczny próżniowo- rurowy (min. 10 rur próżniowych)  1 kpl.●

Stelaż montażowy kolektora na dach płaski (lub skośny), kąt nachylenia ok. 45°  1 kpl.●

Konstrukcja nośna stanowiska badawczego wykonana z profili aluminiowych  1 kpl.●

Sterownik PLC z szafką sterowniczą zarządzający stanowiskiem badawczym  1 kpl.●

Zbiornik c.w.u z pompą ciepła o pojemności min. 200 l z pojedynczą wężownicą i grzałką elektryczną o mocy min. 1 kW  1 kpl.●

Naczynie wyrównawcze zbiornika c.w.u.  1 kpl.●

Grupa solarno-pompowa●

Regulator solarny,●

Solarne naczynie przeponowe o pojemności i ciśnieniu pracy dopasowanym do parametrów instalacji  1 kpl.●

Układ pompy recyrkulacyjnej c.w.u.  1 kpl.●

Układ odbioru nadmiaru ciepła w instalacji w okresie bez zajęć dydaktycznych  1 kpl.●

Elementy systemu połączeniowego dla kolektora, pompy ciepła, grupy solarno-pompowej, zbiornika itd.  1 kpl.●

Płyn solarny (np. glikol propylenowy)  1 kpl.●

Aparatura pomiarowa współpracująca z systemem SCADA:●

ciepłomierze z czujnikami temperatury np. Pt500 2 kpl.●

licznik energii elektrycznej  1 szt.●

czujniki temperatury np. Pt1000 w instalacji solarnej (zbiornik c.w.u. oraz kolektor próżniowo-rurowy),●

Wymagana współpraca z systemem SCADA●

Plansza dydaktyczna ze schematem stanowiska●

Instrukcja użytkownika w języku polskim●

Informacje dodatkowe:

Producent: PPU MICRO●

Istnieje możliwość doposażenia i/lub rozbudowy stanowiska na życzenie klienta.●

Stanowisko posiada deklarację CE●

Gwarancja 24 m-ce●

Producent umożliwia przeszkolenie w zakresie obsługi stanowiska.●

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian na stanowisku bez obniżania jego funkcjonalności●
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